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Dosieranlage MeDes (Baukastenprinzip) 

Tränkwasser‐ Dosieranlage für div. Zusatzstoffe 
 

o übersichtliche und anwenderfreundliche Dosieranlage 
 

o Baukastensystem mit bis 1  bis 5 Dosierpumpen an einem Wassermesser  
 
o gleichzeitige Dosierung von diversen Zusatzstoffen 

 

o kein Bypass nötig, Pumpen elektr. zu‐/abschaltbar 
 

o Bauteile 

• Wassermesser Hydrus (Messbereich ca. 5‐5.000 ltr./Std.) 

 Messprinzip Ultraschall = keine bewegten Teile im Wasserstrom! 

• Dosierpumpe f. Chlordioxid (ca. 70 – 550 ml/1m³ Wasser, max. 5 bar)  

• Dosierpumpe f. Säuren (ca. 60 – 6.500 ml/1m³ Wasser, max. 12 bar) 

• Dosierpumpe f. Wirkstoffe (ca. 0,03 – 3,50 %, max.5 bar) 

 alle Pumpen für Trockenlauf geeignet  
 hohe Werkstoffbeständigkeit (Vollteflon‐Pumpenköpfe) 

 

o Optionales Zubehör: Pumpensteuerung mit Zeitschaltuhr und Hand‐O‐Auto‐Schalter 
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Dosiertabelle AS 1,7 für Chlordioxid 
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Dosiertabelle 603-5 für z. B. Säuren 
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Dosiertabelle 803-5 für Wirk-/Zusatzstoffe 
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