
 

Produktinformation “ CombiDes “ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosiertabelle (Auszüge): AS 1,7 und 603  

Jetzt NEU mit Wassermesser auf 

Ultraschallbasis.  

• sehr niedriger Anlaufwert 

• Leckage-Erkennung  

• Zählwerk 

• optional Speicher auslesbar 
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Dosieranlage CombiDes 
 

Tränkwasser- Dosieranlage für Säuren und Chlordioxid 
 

o anschlußfertig vormontiert auf einer Platte 
 

o Stromversorgung 230V 
 

o gleichzeitige Dosierung von Säuren + Chlordioxid 
 

o Bauteile 
 

• Wassermesser auf Ultraschallbasis Typ US 4 (Messbereich 5 - 5.000 ltr./Std.) 
keine bewegten Bauteile im Wassermesser 
digitales Zählwerk, Durchflußanzeige, Alarmmeldungen, Speicherfunktion 

• Dosierpumpe f. Chlordioxid bzw. Desinfektionsmittel (80 – 1.800 ml/1m³ Wasser)  

• Dosierpumpe f. Säuren, Zusatzstoffe, o. ä. (65 – 7.000 ml/1m³ Wasser, max. 12 bar) 

• beide Pumpen für Trockenlauf geeignet  

• hohe Werkstoffbeständigkeit (Vollteflon-Pumpenköpfe) 

• statischer Mischer 
 

o verbessert Tränkwasserhygiene 
 

o unterstützt die Verdauung 



Dosiertabelle AS 1,7 – 5 für Chlordioxid bzw. andere Desinfektionsmittel 
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Dosiertabelle 603 – 5 für Säuredosierung 
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